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4-1. 構造材の定数

4-2. 鋼材の許容応力度等

材料定数

JIS 規格品の基準強度（H12 建告第 2464 号）

JFE スチールの大臣認定品の基準強度

205,000
205,000

79,000
79,000

0.3
0.3

0.000012
0.00001

E
2（1＋   ）

鋼・鋳鋼・鍛鋼
鉄筋

コンクリート
 

ヤング係数  E
（N/mm2）

せん断弾性係数 G
（N/mm2）

ポアソン比 線膨張係数
1/ C゚

単位体積重量
（t/m3）

：コンクリートの気乾単位容積重量（kN/m3）  
：コンクリートの設計基準強度（N/mm2）  

材　　料

γ
24

Fc
60

1
33.35×104× ×

注） γ
Fc

2

7.85

2.30.2 0.00001

JIS規格品の基準強度（H12建告第2464号）

＊1　材料強度の基準強度および溶接部の材料強度の基準強度は上表の数値の1.1倍以下とすることができる。
＊2　厚さ75mmを超え100mm以下のものは325N/mm2とする。
＊3　厚さ40mm以下のものは275N/mm2、厚さ40mmを超え100mm以下のものは255N/mm2とする。

520N級

SM520B
SM520C

355

  335 ＊2

鋼　　　種克
SM520C
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鋼材の許容応力度（令 90 条， 96 条， H12 建告第 2464 号， H13 国交告第 1024 号） 鋼材の破断強度

溶接継ぎ目の許容応力度等（令 92 条， 令 98 条， H12 建告第 2464 号）

高力ボルトの許容応力度等（令 92 条の 2， 令 96 条， H12 建告第 2466 号）
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4-3. コンクリートの許容応力度 4-4. 鉄筋の許容応力度等
建築基準法（令 91 条， 97 条， H12 建告第 1450 号） 鉄筋の基準強度（H12 建告第 2464 号）

鉄筋の許容応力度（令 90 条， 令 96 条， H13 国交告第 1024 号）

1）Ｆは設計基準強度（N/mm2）を示す。

長期許容応力度
（N/mm2） 

短期許容応力度
（N/mm2） 

材料強度
（N/mm2） 

コンクリート 

軽量
コンクリート

異
形
鉄
筋
の
場
合

F≦22.5

22.5＜F

1.8

長
期
の
3
倍

圧

　縮

圧

　縮

圧

　縮

引

　張

引

　張

せ
ん
断

引

　張

せ
ん
断

せ
ん
断

付

　着

付

　着

付

　着

2.1

0.6

はりの上端
F/15
上記以外
F/10

はりの上端
0.9＋2F/75
上記以外
1.35＋F/25

0.7

F/3

F/30 
F＞21N/mm2

の 場合
0.49＋F/100

長期許容応力度
の2倍 F

F/10
F＞21N/mm2

の場合
長期の3倍

鉄筋の基準強度（H12建告第2464号）

丸鋼

異形鉄筋

鉄筋の種類 

SR235

SR295

SD295A

SD295B

SD345

SD390

鉄線の径が4mm以上の溶接金網 

235

295

295

345

390

295

基準強度（N/mm2）

長期許容応力度（N/mm2） 

引張
種類

丸鋼

異形
鉄筋

径≦28mm

径＞28mm

溶接金網
（4mm≦鉄筋径）

圧縮 せん断
補強
以外

せん断
補強

短期許容応力度（N/mm2） 

引張

圧縮 せん断
補強
以外

せん断
補強

材料強度（N/mm2） 

引張

圧縮 せん断
補強
以外

せん断
補強

F/1.5
（155超え
は155）

F/1.5
（155超え
は155）

F/1.5
（195超え
は195）

F/1.5
（215超え
は215）

F/1.5
（215超え
は215）

F/1.5
（195超え
は195）

F/1.5
（195超え
は195）

F/1.5
（195超え
は195）

F/1.5
（195超え
は195）

F
（295超え
は295）
F

（390超え
は390）
F

（390超え
は390）

F
（床板に用
 いる場合）

F
（295超え
は295）
F

（390超え
は390）
F

（390超え
は390）

F
（床板に用
 いる場合）

－ －F/1.5 F/1.5

F F

F

F F

F F

－

F F

F

F F

F F
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4-5. 鋼材の幅厚比種別等（構造関係技術基準解説書）

幅厚比の計算方法

幅厚比の規定

（3）部材群としての種別

（4）各階の構造特性係数 Ds

（1）柱及びはりの種別

（2）筋かいの種別

H形鋼

フランジ

ウェブ

b/t f

（D－2t f）/tw 

角形鋼管
（径厚比）

円形鋼管
（径厚比）

B/t

D/t

b b

tw
tf

D

t B

Dt

備考. 

幅厚比
FBFA FDFC

1）
2）

3）

この表の規定は基準強度が、205N/mm2以上で375N/mm2以下である鋼材に限ります。
基準強度が、235N/mm2及び325N/mm2以外の炭素鋼にあっては、H形断面及び角形断面では、  235/F を、円形断面では、
235/Fを400Ｎ級鋼の幅厚比に乗じた値とする。
HBL®385の設計定数については、「建築構造用550N/mm2TMCP鋼材（HBL®385B, HBL®385C）の設計における諸規定」
（BCJ評定-ST0179、有効期限：2027年2月17日）により、上表規定値とすることが定められている。

部　位断　面部材

左記以外
角形断面

円形断面

H形断面

H形断面
フランジ

ウェブ

フランジ

ウェブ

柱

はり

15.5　235/F

48　235/F

48　235/F

15.5　235/F

71　235/F

100 (235/F)

9.5　235/F

43　235/F

33　235/F

9　235/F

60　235/F

50 (235/F)

12　235/F

45　235/F

37　235/F

11　235/F

65　235/F

70 (235/F)

筋かいの種別

495 /   F  ＜ 　 ≦ 890 /   F  又は 1980 /   F  ≦

有効細長比

この表において、λ及びFは、それぞれ次の数値を表すものとする。
   : 筋かいの有効細長比
F : 平成12年建設省告示第2464号第1に規定する基準強度（単位1平方ミリメートルにつきニュートン）

（一）

（二）

（三）

筋かいの種別

BA

BB

BC

≦ 495 /   F

890 /   F  ＜ 　 ＜ 1980 /   F

筋かいの種別

部材の耐力の場合

（一）

（二）

（三）

部材群としての種別

A

B

C

γA ≧ 0.5  かつ  γC ≦ 0.2
γC ＜ 0.5 （部材群としての種別がAの場合を除く。）

γC ≧ 0.5

筋かいの部材群としての種別を定める場合にあっては種別BAである筋かいの耐力の和をすべての筋かいの水平耐力の和で除した数値、
柱及びはりの部材群としての種別を定める場合にあっては種別FAである柱の耐力の和を種別FDである柱を除くすべての柱の水平耐力
の和で除した数値
筋かいの部材群としての種別を定める場合にあっては種別BCである筋かいの耐力の和をすべての筋かいの水平耐力の和で除した数値、
柱及びはりの部材群としての種別を定める場合にあっては種別FCである柱の耐力の和を種別FDである柱を除くすべての柱の水平耐力
の和で除した数値

この表において、γA 及び γC は、それぞれ次の数値を表すものとする。
γA : 

γC : 

この表において、βu は、筋かい（耐力壁を含む。）の水平耐力の和を保有水平耐力の数値で除した数値を表すものとする。

A 又は βu＝0 の場合

0＜βu≦0.3 の場合

0＜βu≦0.3 の場合

0.3＜βu≦0.7 の場合

0.3＜βu≦0.5 の場合

βu＞0.7 の場合

βu＞0.5 の場合

B

C

筋かいの部材群
としての種別

柱及びはりの部材群としての種別

0.25

0.25

0.3

0.35

0.3

0.35

0.4

0.4

0.4

0.45

0.5

0.4

0.45

0.5

0.35

0.35

0.35

0.4

0.35

0.4

0.45

0.3

0.3

0.3

0.35

0.3

0.35

0.4

A B C D
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表4：f'bβ表（N/mm2）
0

8,900 
4,450 
2,967 
2,225 
1,780 
1,483 
1,271 
1,113 
989 
890 
809 
742 
685 
636 
593 
556 
524 
494 
468 
445 

89,000 
8,091 
4,238 
2,871 
2,171 
1,745 
1,459 
1,254 
1,099 
978 
881 
802 
736 
679 
631 
589 
553 
520 
492 
466 

　　ー    

44,500 
7,417 
4,045 
2,781 
2,119 
1,712 
1,435 
1,236 
1,085 
967 
873 
795 
730 
674 
627 
586 
549 
517 
489 
464 

　　ー     

29,667 
6,846 
3,870 
2,697 
2,070 
1,679 
1,413 
1,219 
1,072 
957 
864 
788 
724 
669 
622 
582 
546 
514 
486 
461 

　　ー    

22,250 
6,357 
3,708 
2,618 
2,023 
1,648 
1,391 
1,203 
1,060 
947 
856 
781 
718 
664 
618 
578 
543 
511 
484 
459 

　　ー     

17,800 
5,933 
3,560 
2,543 
1,978 
1,618 
1,369 
1,187 
1,047 
937 
848 
774 
712 
659 
614 
574 
539 
509 
481 
456 

　　ー     

14,833 
5,563 
3,423 
2,472 
1,935 
1,589 
1,348 
1,171 
1,035 
927 
840 
767 
706 
654 
610 
571 
536 
506 
478 
454 

　　ー    

12,714 
5,235 
3,296 
2,405 
1,894 
1,561 
1,328 
1,156 
1,023 
918 
832 
761 
701 
650 
605 
567 
533 
503 
476 
452 

　　ー     

11,125 
4,944 
3,179 
2,342 
1,854 
1,534 
1,309 
1,141 
1,011 
908 
824 
754 
695 
645 
601 
563 
530 
500 
473 
449 

　　ー    

9,889 
4,684 
3,069 
2,282 
1,816 
1,508 
1,290 
1,127 
1,000 
899 
817 
748 
690 
640 
597 
560 
527 
497 
471 
447 

　　ー    

λb
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

表6：fbα表（N/mm2）




